LEGENDA

COLLETTORE AA.BB. PVC SN4

POZZETTO DI ISPEZIONE O INCROCIO
PREFABBRICATO O GETTATO IN OPERA 100x100

CADITOIA STRADALE 50x50
—@ — IMP. ILL. PUBBLICA CON NUOVO PUNTO LUCE

PUNTO LUCE ESISTENTE

TUBO DIAM. 200 MM.
RIEMPIMENTO SABBIA MC.0.24
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VARIABILE

_SABBIA

60

COLLETTORI

TUBO DIAM. 315 MM.
RIEMPIMENTO SABBIA MC.0.49
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VARIABILE
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AA.BB.

SEZIONI TIPO DI SCAVO
SCALA 1:20

QE

® PALO E LINEA AEREA TELECOM

PARTICOLARE SOSTEGNI CONICI IN ACCIAIO

DIAMETRO TESTA PALO mm 60

PALO H=7.00 mt f.t.

SPESSORE 4.0 mm

DIAMETRO BASE PALO mm 138
A=70 B=100 C=80

CAVI SALITA PALI 2x2,5 mmq

ARMATURA TIPO CREE

asola per morsettiera

pozzetto con chusino in ghisa

___ ﬁk asola entrata cavi
&

[ern]

allegato

committente

comune di sestu
citta metropolitana di cagliari

progetto

studio professionisti associati srl

piazza Garibaldi 4
09127 Cagliari
Italia

tel +39 070 655 732
fax +39 070 655 732
mobile +39 320 768 0044

studio@spacagliari.it
spacagliari@pec.it
www.spacagliari.it

sistemazione strade interne del centro
abitato

via verdi - via mascagni
tratto tra via cilea e via catalani

progetto definitivo

scala

1:500

oggetto

- planimetria sottoservizi

- illuminazione pubblica

- rete fognaria aa. bb.

- rete idrica esistente e di progetto
- rete telecom esistente

- rete enel esistente

data: dicembre 2018/luglio 2021
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RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINE DI LEGGE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE




